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CENTRATORY TRUBEK BC / CENTRATORY TRUBEK GC RETEZOVE CENTRATORY TRUBEK

Bc cENTRATﬂRY TRUBEK > Trubky @ 101,6 — 1826 mm

> Retézové centrovaci zafizeni vyuziva pevné fetézové svérky pro zajisténi pfesného vystfedéni a odstranéni ovalnosti svaru
> Zarizeni mlze zUstat na misté i béhem svarovani
> Vhodné pro svafovani vsech typU materiald > Tvarovky, jako jsou kolena a T-kusy, Ize polohovat pomoci speciadlniho drzédku
> Rychlé a snadné pouziti > Vyrobeno z uhlikové a nerezové oceli
> Spojuje presnost s bezpecnosti > Volitelné lze doplnit centrovaci svérky pro vyssi pfesnost a nosnost
> Rychlé vystredéni » Zdvihaci zafizeni je vybaveno dvéma nezdvislymi Srouby s loZisky pro vyrovnani nerovnych povrchi

> Nastavovaci Srouby s loZisky z nerezové oceli

KOD PRUMER TRUBKY HMOTNOST

KOD PRUMER TRUBKY PRUMER TRUBKY HMOTNOST (mm) (kg)
(mm) (palce) (kg)

scci2 101,6-323,9 12
BBC2 25-65 1"-2" 18 SCC125S 101,6-323,9 12
BBC6 50-168 26" 48 SCC24 101,6-609,6 21
BBC12 127-304,8 5412 8 SCC245S 101,6-609,6 21

SCC36 254-914,4 42

SCC36SS 254-914,4 42

sCcas 254-1219,2 69

SCC48SS 254-1219,2 69

GC CENTRATORY TRUBEK

> Vyrobeno z kované oceli pro vysokou upinaci silu

> Krytky a Srouby pro nerezovou ocel jako volitelné prislusenstvi

KOD PRUMER TRUBKY POCET ZDVIHACICH MATERIAL
(mm) TYCi

DCC24 254-609,6 7 Uhlikova ocel
DCC24SS 254-609,6 7 Nerezova ocel

KOD PRUMERTRUBKY PRUMER TRUBKY KRYTKY A SROUBY HMOTNOST DCC36 254-914 9 Uhlikova ocel

(mm) (palce) PRO NEREZOVOU OCEL (kg)
DCC36SS 254-914 9 Nerezova ocel
GC1-3 20-90 12" 25-65 14 DCC48 254-1219 12 Uhlikova ocel
GC2-5 50-150 2"-6" 50-168 3 DCC48SS 254-1219 12 Nerezova ocel
GC4-7 90-190 5"-12" 127-325 33 DCC60 254-1524 16 Uhlikové ocel
Krytky a Srouby pro GCs-9 125-225 25 Solle) / D c c DCC60SS 254-1524 16 Nerezova ocel
. . v ’ GC 10-14 225-370 54-12" 127-325 9 —

nerezovou ocel — volitelné ptislusenstvi DCC72 254-1829 20 Uhlikova ocel
DCC72SS 254-1829 20 Nerezova ocel




STOJANY BASIC - PJ1 STOJANY PJ3

STABILNi TROJNOHY STOJAN Z KONSTRUKENiIHO CTVERCOVEHO PROFILU /

NiZKE A STREDNE VYSOKE PODPERY PRO POUZITi VE VSECH TYPECH VYROBNICH DIiLEN o . -
VYSKOVE NASTAVITELNY

STUJA NY BAS I c Dostupné s malymi nebo velkymi V-hlavami, ocelovymi, nerezovymi, nylonovymi nebo polyuretanovymi valec¢ky, kuli¢ckovymi
prepravnimi hlavami a valcovymi hlavami pro trubky. Vhodné pro primeéry trubek od 1” do 36", s nosnosti az 1 000 kg.

Vysky jsou od 17,5 cm do 85 cm. Na V-hlavu stojanu PJ1 Ize KOD VYSKA STOJANU NOSNOST

(mm) (kg) > Nosnost: 1 000 kg
pro rGzné aplikace volitelné namontovat véleckové hlavy ze Max. 122 cm A . ) .
PJ1-1 175-260 450 ) - > Vyskové nastavitelnd: 71-122 cm
série PJ3. !
PJ1-2 250-400 450 > Siroky vybér hlav a vale¢kd
PJ1-3 400-550 450

> K dispozici se stalou nebo
PJ1-4 550-700 450

: PJ1-5 700-850 450
j i Min.71Tcm ¢

BTK3/BTK3SS

VU I.ITE I.N E KULICKOVE PREPRAVNI
JEDNOTKY &é

> Nosnost: 600 kg

SWK3/SWK3SS > Hmotnost: 2,5 kg PJIFXB + PJ3V

> Rozsah prdméru trubek: 25,45-304,8 mm (1“-12“)

3\ skladaci zakladnou

2 Univerzalni a snadno skladovatelna

OCELOVA KOLA

ZAKLADNIi JEDNOTKA

PJ3FXB — Pevna noha — Hmotnost: 7,0 kg — Maximalni prdmeér trubky: 304,8 mm (12")

> Nosnost: 1 000 kg

> Hmotnost: 3,4 kg NWK3

> Rozsah primeéru trubek: 25,45-304,8 mm (1“-12“) > PJ3FLB — Skladaci noha — Hmotnost: 7,0 kg — Maximalni prdmér trubky: 304,8 mm (12")

v

NYLONOVA KOLA

e. STANDARDNIi MOZNOSTI V-HLAVY
> Nosnost: 450 kg V-HLAVA

Pw K3 > Hmotnost: 2 kg > PJ3V—Nosnost: 1 000 kg — Hmotnost: 3,4 kg — Priimér trubky: 25,45-304,8 mm (1“~12")

> Rozsah primeéru trubek: 25,45-304,8 mm (1“-12“)

POLYURETANOVA KOLA NEREZOVE POUZDRA

E > SSC3-1 - Nosnost: 1 000 kg — Hmotnost: 1,0 kg — Prdmér trubky: 25,45-304,8 mm
> Nosnost: 600 kg u_qyu
(1-12")
2 Hmotnost: 4 kg
» Rozsah prdméru trubek: 25,45-304,8 mm (1“-12“) MOZNOSTI SAD KOL

> Ocelovd kola, nylonova kola, polyuretanova kola, kulickové pfepravni jednotky



MOZNOSTI VALCOVE HLAVY PRO TRUBKY

PWK350

SWK350

TYP A MODEL MATERIAL KOLA NOSNOST
(kg)
SWK350 Ocel 1,000
SWK350SS Nerezova ocel 1,000
NWK350 Nylon 450
PWK350 Polyuretan 600
MOZNOSTI VELKE V-HLAVY
TYP A MODEL MATERIAL NOSNOST HMOTNOST
(kg) (kg)
LVH — 1,000 7,6
SSC4 Nerezova ocel 1,000 1,0

NWK330

HMOTNOST
(kg)
4,9
34
4,9
50

PRUMER
TRUBKY
Az 24"

1724

MOZNOSTI SAD KOL PRO VELKOU V-HLAVU

MOZNOSTI KOL A KULICKOVYCH PREPRAVNICH JEDNOTEK

TYP A MODEL MATERIAL

SWK4 Ocel
SWK4SS Nerezova ocel
NWK4 Nylon
PWK4 Polyuretan
BTK4 Ocel
BTKA4SS Nerezova ocel

NOSNOST HMOTNOST
(kg) (kg)
1,000 3,0
1,000 3,0
450 18
600 11,5
600 23
600 23

PRUMER
TRUBKY

PRUMER
TRUBKY
1“-12"
1"-12
1"-12
1"-12

PRUMER
TRUBKY (mm)
A2585,6
25,4-585,6

PRUMER
TRUBKY (mm)
25,4-585,6
25,4-585,6
25,4-585,6
101,6-914,4
25,4-585,6
25,4-585,6

BTK3

PRUMER TRUBKY
(mm)
25,45-304,8
25,45-304,8
25,45-304,8

25,45-304,8

$3C4

STOJANY PJQ

MULTIFUNKCNI / VYSKOVE NASTAVITELNE / STOJANY S VALCI PRO TRUBKY

Robustni vyskové nastavitelné stojany pro trubky o prdméru az 914 mm (36") s nosnosti
az 2 500 kg, moznosti vybéru typu hlavy, volitelnymi kolecky a univerzalni konfiguraci

pro pouZiti ve vyrobnich dilnach i na stavenistich.

PJ0B-+RWK4+
LVH-+BTK4

Modularni stojan: kombinujte zakladnu, rdzné V-hlavy a kolec¢ka podle potfeby (ocel,

nerezova ocel, nylon, polyuretan nebo kulickové prepravni jednotky).

ZAKLADNI JEDNOTKA
> PJQB — Nosnost: 2 500 kg — Hmotnost: 10 kg — Prdmér trubky: N/A

SADA PREPRAVNICH KOL PRO ZAKLADNIi JEDNOTKU

> RWK4 — Nosnost: 2 000 kg — Hmotnost: 11 kg — Pramér trubky: N/A

MOZNOSTI VELKE V-HLAVY
VELKA V-HLAVA

® LVH - Nosnost: 2 500 kg — Hmotnost: 7,5 kg — Priimér trubky: 25,4-917,4 mm (1"-36")

NEREZOVE POUZDRA
» SSC4 — Nosnost: 2 500 kg — Hmotnost: 1 kg — Primér trubky: 25,4-917,4 mm (1"-36") I_VH + BT K4

MOZNOSTI SADY KOL PRO VELKOU V-HLAVU

OCELOVA KOLA POLYURETANOVA KOLA
> SWK4 — Nosnost: 2 000 kg — Hmotnost: 10,5 kg > PWK4 — Nosnost: 600 kg — Hmotnost: 11,5 kg

> SWKA4SS (nerezovd ocel) — Nosnost: 2 000 kg — Hmotnost: 10,5 kg

KULICKOVE JEDNOTKY
NYLONOVA KOLA > BTK4 — Nosnost: 600 kg — Hmotnost: 8,5 kg
» NWK4 — Nosnost: 450 kg — Hmotnost: 8,5 kg > BTK4SS (nerezova ocel) — Nosnost: 600 kg —

— Hmotnost: 8,5 kg



MULTIFUNKCNI STOJANY

MULTIFUNKCNI / VYSKOVE NASTAVITELNE / STOJANY S VALCI PRO TRUBKY

Stojan PJ4 ma vyskové nastavitelnou konstrukci se dvéma jemné stavitelnymi Srouby pro presné polohovani. Hlavice s koly lze

také nastavovat jednotlivé. Hlavice multifunkéniho stojanu PJ4 ma konstrukci ,bolt-on”, coz znamena, Ze ji Ize snadno odmonto-

vat a pouZivat samostatné jako stojan na podlahu nebo na stal.

vV VyvVy VVyVyy

vV v vy

PI4B

Maximalni nosnost: 2 000 kg

Maximalni pramér trubky: 1 219 mm

PJ4B — Nosnost: 2 000 kg — Hmotnost: 20 kg — Pramér trubky: az 1 219 mm (48")

PRICNE RAMENO
RPS4 — Nosnost: 2 000 kg — Hmotnost: 7 kg — Primér trubky: az 1 219 mm (48")

MOZNOSTI STANDARDNI V-HLAVY
V-hlava (PJ3V) — Nosnost: 1 000 kg — Hmotnost: 3,4 kg — Pramér trubky: az 304,8 mm (12")
Nerezova pouzdra (SSC3-1) — Nosnost: 1 000 kg — Hmotnost: 1 kg — Pramér trubky: 25,4-304,8 mm (1"-12")

MOZNOSTI SAD KOL — STANDARDNI V-HLAVA (VIZ STOJANY BASIC) PJAB + SWK350
Ocelova kola (SWK3) — Nosnost: 1 000 kg — Hmotnost: 3,4 kg

Ocelova kola — nerezova ocel (SWK3SS) — Nosnost: 1 000 kg — Hmotnost: 3,4 kg
Nylonova kola (NWK3) — Nosnost: 450 kg — Hmotnost: 2 kg

Polyuretanovd kola (PWK3) — Nosnost: 600 kg — Hmotnost: 4 kg

Kulickové jednotky (BTK3) — Nosnost: 600 kg — Hmotnost: 2,5 kg

Kulickové jednotky — nerezova ocel (BTK3SS) — Nosnost: 600 kg — Hmotnost: 2,5 kg

MOZNOSTI VALCOVE HLAVY PRO TRUBKY
Ocelova kola (SWK350) — Nosnost: 1 000 kg — Hmotnost: 4,9 kg
Ocelova kola — nerezova ocel (SWK350SS) — Nosnost: 1 000 kg — Hmotnost: 4,9 kg

Nylonova kola (NWK350) — Nosnost: 450 kg — Hmotnost: 4,9 kg
Polyuretanova kola (PWK350) — Nosnost: 600 kg — Hmotnost: 5 kg Pl 4 B + I-VH

MOZNOSTI VELKE V-HLAVY
Velka V-hlava (LVH) — Nosnost: 2 000 kg — Hmotnost: 7,6 kg — Priimér trubky: az 609,6 mm (24")

Nerezova pouzdra (SSC4) — Nosnost: 2 000 kg — Hmotnost: 1 kg — Pramér trubky: az 609,6 mm (24")

MOZNOSTI SAD KOL — VELKA V-HLAVA

Ocelova kola (SWK4) — Nosnost: 2 000 kg — Hmotnost: 10,5 kg

Ocelova kola — nerezova ocel (SWK4SS) — Nosnost: 2 000 kg — Hmotnost: 10,5 kg
Nylonova kola (NWK4) — Nosnost: 450 kg — Hmotnost: 8,5 kg

Polyuretanova kola (PWK4) — Nosnost: 600 kg — Hmotnost: 11,5 kg

Kulickové jednotky (BTK4) — Nosnost: 600 kg — Hmotnost: 8,5 kg

vV VY VVYYyYy

Kulickové jednotky — nerezova ocel (BTK4SS) — Nosnost: 600 kg — Hmotnost: 8,5 kg

PJ4B+RPS4B+SWK3

STOJAN $ VALCI PRO TRUBKY RPS4

UNIVERZALNIi DESIGN / ROBUSTNi NOSNOST / VYMENITELNA KOLA

Stojan s valci pro trubky RPS4 je univerzalni a pfenosné feseni, které Ize pouzivat bud na pracovnim stole, nebo pfimo na podlaze.
Vélecky jsou vymeénitelné a lze je nezavisle nastavovat pro trubky o priiméru az 48” (1 220 mm). RPS4 Ize také pripevnit k zakladni

jednotce PJ4 a vytvofit tak stojan s valci ve stylu ¢tyfnohé konstrukce.

VLASTNOSTI PRODUKTU
Certifikovana nosnost: 2 000 kg

Rlzné mozZnosti hlav, vyménitelné se stojany PJ3 a PJ4

Vhodné pro trubky z uhlikové i nerezové oceli

MoZnost montédZe na stdl nebo pfimo na podlahu

Pro priméry trubek az do 48" (1 220 mm)

Vybér kol: ocelova, nerezova, nylonova nebo polyuretanova

Kola jsou vyménitelna a mohou byt pouZita i na stojanech PJ3 a PJ4

vV VvV VY VY VvVYy VvV VYy

Nezdvislé nastaveni kol pro maximalni flexibilitu

ZAKLADNIi JEDNOTKA

RPS4+SWK3 > RPS4B — Pfipevnitelny nosic¢ kol — Nosnost: 2 000 kg



MOZNOSTI SAD KOL KI-ECUVE SVURKY

OCELOVA KOLA

» SWK3 — Sada ocelovych kol — Nosnost: 1 000 kg

» SWK3SS — Sada nerezovych kol — Nosnost: 1 000 kg

NYLONOVA KOLA

Klecové svorky predstavuji ekonomicky zplsob zarovnani trubek jedné velikosti. Jsou k dispozici ve tfech verzich: manualni, rac-

R PS4+ NWK3 > NWK3 —Sada nylonovych kol = Nosnost: 450 kg nové a hydraulické, aby vyhovély rliznym aplikacim a prdmyslovym odvétvim. Tyto svorky jsou dostupné ve dvou stylech — , Tack”
, a ,No Tack”. Typ ,Tack” ma rovné pricné tyCe a svorka se odstranuje z trubky pred svarovanim. Oblibenéjsi model ,No Tack” ma
POLYURETANOVA KOLA
PI4B+RPS4+SWK3 obloukové pricné tyce, které umoznuji 90% obvodové svarovani bez nutnosti svorku odstrafiovat.

» PWAK3 — Sada polyuretanovych kol -

Nosnost: 720 kg Vyrovnani trubek s drobnou ovalitou cca do 3 mm.

KULICKOVE JEDNOTKY

> BTK3 — Sada kulickovych jednotek —

Tyto svorky se hojné pouzivaji v priimyslu diky schopnosti pevné drzet trubky na misté a zajistit jejich spravné polohovani béhem

svarovaciho procesu.
Nosnost: 600 kg

RPS4+PWK3 > BTK3SS — Sada kuli¢ckovych jednotek

z nerezové oceli — Nosnost: 600 kg

Vsechny uvedené klecové svorky jsou vyrobeny pro narocna pouziti, s pouzitim vysoce kvalitnich materiald a konstrukce, které

zajistuji dlouhou Zivotnost a odolnost. Splriuji pramyslové normy, coz zarucuje bezpecné a efektivni pouZiti.

PREPRAVNIK TRUBEK MCC

BEZPECNA A SNADNA MANIPULACE S TRUBKAMI MANUALNI EXTERNi UPINACIi SVERKA

Pfepravujte trubky bezpecné a efektivné, aniz byste je tahli po zemi. o sl ae ke GrEtoud]

Prepravnik trubek (Pipe Buggy) je kompaktni manipulacni ndstroj

® Snadno pouzitelné

o hmotnosti 31,8 kg, ktery spojuje pevnost s jednoduchou prenosnosti.

L o . L o > Verze iz nerezové ocele
Rychloupinaci rukojet a systém s racnovym popruhem umoznuji jedné
osobé snadno zvednout a upevnit trubku na prepravnik s minimalni
namahou. NavrZen pro poutziti ve vyrobnich dilnach i na stavenistich, je

jednoduchym fesenim pro kazdodenni manipulaci s trubkami.

; NAZEV
HLAVNI VLASTNOSTI
) . ) . ) " ) Manualni XL svorka 4“/102 mm CCM4
> Pneumatiky odolné proti propichnuti pro pouZiti v terénu Manuaini XL svorka 67152 mm e
3 Racnovy popruh pevné drzi trubky na misté Manualni XL svorka 8”/203 mm Cccm8
> Odnimatelnd rukojet pro snadné uskladnéni WEGUED SR 72l Skl
Manudlni XL svorka 12“/305 mm CCM12
Z 14 Manudlni XL svorka 14“/356 mm CcCM14
TECHNICKE UDAIJE
Manualni XL svorka 16“/406 mm cCM16
> Pramér trubky: az 304,8 mm (12") Manulni XL svorka 187457 mm ccM18
> Délka trubky: az 6,1 m Manudlini XL svorka 20/508 mm CCM20
Manudlni XL svorka 24“/610 mm CCM24

> Hmotnost trubky: az 450 kg

10 11



RCC

RACNOVA EXTERNI UPINACI SVERKA

Racnova externi upinaci svérka je velmi pevna a presna, ale i lehka, bud' se std. plochymi pri¢nymi ty¢emi CROSIS nebo s klenu-
tymi pFiénymi ty¢emi bez steh(. Pfesné zavity Acme zjistuji velkou pevnost a snadnou obsluhu. Neuvolfiuje se béhem svarovani.

Uzavieny mechanismus proti usazovani necistot. Varianta i pro nerez.

NAZEV KOD

Récnové XL svorka 12“/305 mm CCR12
Récnové XL svorka 14“/356 mm CCR14
Récnové XL svorka 16"/406 mm CCR16
Récnovaé XL svorka 18“/457 mm CCR18
Réc¢nové XL svorka 20“/508 mm CCR20
Récnovaé XL svorka 24“/610 mm CCR24
Récnové XL svorka 28“/711 mm CCR28
Récnové XL svorka 30“/762 mm CCR30
Racnova XL svorka 32“/813 mm CCR32
Racnova XL svorka 34“/864 mm CCR34
Réc¢novaé XL svorka 36“/914 mm CCR36
Récnova XL svorka 40“/1016 mm CCR40
Racnova XL svorka 42“/1067 mm CCR42
Récnova XL svorka 48“/1219 mm CCR48
Racnové XL svorka 54“/1372 mm CCR54
Racnova XL svorka 60“/1524 mm CCR60

HCC

HYDRAULICKA EXTERNIi UPINACI SVERKA

NAZEV KOD

Hydraulickd XL svorka 20“/508 mm CCH20

Hydraulickéd XL svorka 24“/610 mm CCH24

Hydraulickd XL svorka 28“/711 mm CCH28

Hydraulickéd XL svorka 30“/762 mm CCH30

Hydraulickéd XL svorka 32“/813 mm CCH32

Hydraulicka XL svorka 34“/864 mm CCH34

Hydraulickéd XL svorka 36“/914 mm CCH36 > Nosnost az 12 000kg
Hydraulicka XL svorka 40“/1016 mm CCH40 > Varianty i pro nerezovou ocel
Hydraulickd XL svorka 42"/1067 mm CCH42

Hydraulicka XL svorka 48“/1219 mm CCH48 > Kdispozici i segmentové verze
Hydraulickéd XL svorka 54“/1372 mm CCH54

Hydraulicka XL svorka 60“/1524 mm CCH60
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CENTROVACI OBRUCE

STREDICi OBJIMKY PRO PRESNE USTAVENi POTRUBI

> Ultrarychlé, pfesné a snadno pouzitelné centrovaci obrucée z nerezové/acidovzdorné oceli

> Minimalizuji chyby pfi montazi a svarovani
& Vlyrobeno z nerezové oceli

> Velikosti podle DN: DN65 — DN1500
> Velikosti podle NS: NS100 — NS1500

® Obruce velikosti 350 a vétsi jsou kompatibilni jak s DN, tak s NS rozméry

> K utaZeni obruce se pouziva napinak (k dispozici 3 velikosti) — zajistuje co nejpresnéjsi vystiedéni

ZAKLADNI SADA ]
CENTROVACICH OBRUCI

Kéd 3040

» Obsahuje obruce velikosti DN150, DN200, DN250,
DN300, DN350, DN400 a DN500

5 Soucasti je Zakladni napinak (kdd produktu 3010)

> Hmotnost: 10,2 kg

MINISET v
CENTROVACICH OBRUi

Kéd 3060

» Obsahuje obruce velikosti DN65, DN80, DN100 a DN125
> Soucasti je Mini napinak (kod produktu 3030)
& Soucasti je drzék obruci do kufru (kéd produktu 3050)

2 Hmotnost: 2,4 kg
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NAPINAKY PRO CENTROVACI OBRUCE HD ROTATOR SADA

> S patentovanou sadou HD Rotator Ize i velké trubky otacet snadno a ergonomicky
4 ~4 > Motorizované vélecky otaceji trubky o priméru az 1 000 mm a baterie vydrZi aZ cely pracovni den
M I N I N A P I N A K > Sada HD Rotator zahrnuje motorizovany HD Rotator, ru¢ni vale¢ek HD Table a robustni stojan na trubky HD Support
~ Kéd 3030

» Nerezova ocel

HD ROTATOR

® Hmotnost: 0,9 kg Kéd 6010

y r 4 y r 4
ZA K I-A D N I N A P I NAK > Motorizovany, snadno premistitelny, robustni rotacni stojan na trubky

> Pro prliméry trubek 100 — 1 000 mm

> Vybaven axidlnimi loZisky

@ Pro obruce velikosti DN65—DN125

@ Provoz na baterii i ze sité

Kod 3010
> Ergonomicka pracovni poloha

> Nerezova ocel i > Rozsah nastaveni vy$ky 440 — 870 mm (od spodni ¢asti trubky)
N

> Vybaven axialnimi loZisky

- =
> Pro obruce velikosti DN150-DN/NS500 \\<>-
)
2 Hmotnost: 2,3 kg

& Vyska se nastavuje ru¢né pomoci hydraulického cerpadla

> Prostorové nenarocny, snadno premistitelny na koleckach

> Pri pouZiti pevné stoji na nohach

> Dobré uchyceni diky vale¢kovému pasu, ktery drzi trubku
pevné proti rotaénim kollm

> Rychlost Ize regulovat pedalem nebo potenciometrem

VELKY NAPINAK

na ovladacim panelu

> Smeér otaceni trubky se voli pomoci noZnich pedald

Kéd 3020 > Vysuvny drZzak na uhlovou brusku
> Nerezova ocel s Maximalni zatizeni 1 500 kg
> Vybaven axidlnimi loZisky > Hmotnost 215 kg

® Pro obruce od DN/NS600 a vétsi (o 50 mm delsi
rozpéti, vétsi torzni sila, vhodny i pro silnosténné trubky)

s Hmotnost: 2,4 kg \

> Obruce DN/NS600 a vétsi jsou dvoudilné - vyzaduji

dva napinaky pro spravné utazeni
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ROLLER

HD STUL

Kéd 6020

OTOCNY STOJAN NA TRUBKY S BEZDRATOVYM OVLADANIM

> Robustni hydraulicky ru¢ni valeckovy stul

> Nemotorizovany stojan na trubky Roller je doddvan namontovany na stojanu A a je vhodny jak pro prefabrikaci, tak pro pouZiti na stavbé.

® Pro prliméry trubek 100 — 1 mm . o vy Y . . \ - . (oo
o praméry trubek 100 000 Nové bezdratové ovladani Bluetooth umoziuje svafovani i na vzdalenost az 25 metr( od oto¢ného stojanu Roller! Bezdratové

> Skvély pomocny stojan pfi pouZiti s HD Rotatorem ovldddani sniZzuje mnozstvi kabelll na pracovisti a nyni Ize otac¢ky Fidit bud pedalem, nebo ruéné pomoci ovladdaciho knofliku na

> Trubky se hladce otaceji na gumovych kolech . ridici jednotce.

> Vybaven upevnovacim retézem - lze pouzit i samostatné bez motorizovaného rotatoru e s . , . .y , . .
Zatizeni otaci trubky poZadovanou rychlosti, takze svare¢ nemusi neustale ménit polohu.

& Vyska se nastavuje ru¢né pomoci hydraulického ¢erpadla
¥ Rozsah nastaveni vysky 440 — 870 mm (od spodni &asti trubky)

> Ergonomicka pracovni poloha

> Usporny na prostor, snadno premistitelny na kole¢kach Kéd 7070 > Vyrazné zlepsSuje kvalitu svafovanych svarl

> P¥i pouziti pevné stoji na nohach > Umoinuje svafovani obtiznych materiala v jedné
| A . ergonomické poloze
& Vysuvny drzak na Uhlovou brusku & P

> Minimalizuje rozdily v dovednostech mezi
® Maximalni zatiZzeni 1 500 kg J y

jednotlivymi svareci
® Hmotnost 165 kg
> Zvysuje produktivitu prace

> Zjednodusuje praci svarece

> Umoznuje svafovani trubek metodami MIG/MAG

HD STOJAN

K6d 6040 TECHNICKE PARAMETRY

r‘ d"i.' 4 > Robustni pozinkovany stojan na trubky s kulickovymi valecky
K%F M > Prakticky pomocny stojan pro poutziti s rotatory HD Vhodné pro priiméry trubek 30-508 mm
l:'} %5‘.:‘.- ‘gl‘ > Pro priméry trubek 100 — 1 200 mm aliuziines 25 (G SRl (585 L)
_TT _UJ@ Lll"}\ > Trubky se hladce otaceji na nerezovych kuli¢ckovych valeccich :l::;:élni routicimoment zz(;;ov P ﬁ I,S LU § E N STVI,
7 --__| ‘), H’i: > Vysku lze nastavit i s nasazenou trubkou Proud / Frekvence / Vykon 0,9A/50-60 Hz/ 100 W Kéd 4011
| f L Y > Snadno premistitelny naklopenim na kolec¢ka Maximalni rychlost otaceni 1,7 m/min
i i e e Certifikace CE
L :q::‘*--hia > Maximalni zatizeni 900 kg Fimara Bluetooth mezi zafizenim a fidici jednotkou o BEEE UL e
q‘:ﬂ:fj" = : . > Hmotnost 43 kg Nabijeni fidici jednotky USB-C konektor (nabijecka soucasti dodavky) Sada obsahuje dva pary gumovych kol
— @ Baterie fidici jednotky Li-lon, 3,7V /3300 mAh > Nosnost: 1500 kg / sada
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ROLLER SADA UCPAVEK PRO SVAROVANI POTRUBI

ROTACNIi STOJAN NA TRUBKY

AMA Pipe Purge Kit je profesionalni systém silikonovych ucpavek pro utésnéni potrubi

Patentovany rotacni stojan Roller je doddvan namontovany na stojanu A a je vhodny jak pro pripravné dilny, tak pro montaze v terénu.
Zatizeni otaci trubky pozadovanou rychlosti, takze svafe¢ nemusi neustdle ménit svou polohu. Roller vyrazné zefektiviiuje praci pfi svafovani. Systém vyuziva trojité silikonové kotouce, které zajistuji spolehlivé vzdu-

v mnoha fazich: chotésné utésnéni.

> NiZsi spotfeba inertniho plynu
> Zrychluje a zjednodusuje svafovani a bodovani (bez preruseni — svar vypadd jako z robotu) > Rychlejsi proplachovani potrubi

> Uleh¢uje &idténi kofenovych svarl a kartacovani svarovych housenek > Vzduchotésné utésnéni pomoci trojitych silikonovych kotouct

% Vhodny pro viechny ruéni metody svafovéni: MIG, MAG, obalenou elektrodu i TIG > Moznost samostatné vymeny jednotlivych silikonovych kotoucd

’ > o
> Umoiriuje svafovani obtiznych material(i v jedné ergonomické poloze > Tepelna odolnost az 300 °C
> Zrychluje kartacovani svarll z nerezové oceli

> Rychloupinaci mechanismus pro snadnou montaz a demontaz ze stojanu A

OBSAH SADY

> Sada obsahuje silikonové proplachovaci zatky ve velikostech DN20 (3/4") az DN150 (6")

> Soucasti transportniho kufru je také sada pro svafovani pfirub DN40 (1 1/2") az DN150 (6")
> Protahovaci koule usnadniuji prichod zatek koleny a ohyby potrubi

> Poznamka: Kazdy silikonovy kotouc Ize u trojitych silikonovych zatek vyménit samostatné
> Tepelna odolnost: 300 °C

s Hmotnost: 16 kg

s Vyrobeno ve Finsku

DN20 DN32 DNSO

DN25 DN40

Kéd 7010

TECHNICKE PARAMETRY

Vhodné pro praméry trubek 30-508 mm

Hmotnost 23 kg (+ stojan A 33 kg) 41 &~ 4

MaximalIni kroutici moment 30 Nm P R I S LU S E N STVI

Napéti 220/230V Kéd 4011

Proud 09A

Frekvence 50/60 Hz :

Vykon 100w > Sada gumovych kol:

Maximalni rychlost otaceni 1,25 m/min Sada obsahuje dva pary gumovych kol

Certifikace Patentovéno, oznaceni CE > Nosnost: 1500 kg / sada ON100-150
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UKOSOVANi ODJEHLOVANi VRTANi BROUSENi REZANI

PRODE)J ZAKAZKOVE
PRACE

PRONAJEM

www.bevel.cz www.bevel.net

BEVEL, s.r.o. Trnkova 3069/117L, 628 00 Brno




